
〈裏面〉

〈カンの開閉の仕方〉

〈ネックレス〉

①TOHO特小ビーズ
　 …12個

⑤#6428 6mm〈C色〉
 　…4個

②#6007 9×5mm…1個

③#6428 6mm〈A色〉
 　…4個

④#6428 6mm〈B色〉
　 …4個

⑥キュービック
 　チャトン(丸) 
　 3mm…1個

⑦シャワーペンダント
 　2カン付 12mm
　 …1個

⑦

⑧デザインAカン 14
　 約5×12mm…1個

⑨丸カン 0.6×3…3個

⑩カニカン・アジャスター
　 セット No.2…1セット

⑪約25cm

⑫40ｃｍ

使用道具 平

〈モチーフの編み方(3色)〉

●テグスを通す穴
　テグスを結ぶ表面を通るテグス

裏面を通るテグス

⑫テグス40cm１本の中心（★）に図のようにパーツを通す。図の位置
でテグス　　　を２・３回結び、約5mm残して余分をカットする。

作り方
(1). 〈モチーフの編み方(3色)〉を参照し、⑦シャワー台にパーツを
　  編みつける。

(3). ②#6007に⑧デザインAカンをつなげる。

(2). 〈シャワー金具土台のつけ方〉を参照し、(1)で作ったパーツに
　  ⑦シャワー金具土台をつける。

⑦シャワー台

⑥

③

⑤

④
①

※すでに編みつけた
　パーツはグレーで
　表示

※すでに編みつけた
　パーツはグレーで
　表示

中心

中心

〈裏面〉

〈シャワー金具土台のつけ方〉
図のようにシャワー台をシャワー
金具土台にはめ、ツメを倒して固定する。

平ヤットコで先にツメを2ヶ所軽く倒して、
シャワー台をすべりこませてから残りの
ツメを倒すと良い。(ツメを倒す際は、
土台に傷がつかないよう平ヤットコに
布などをあてて行うと良い。)

Point

⑦シャワー
　金具土台

(4). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(2)、(3)で作ったパーツ、
　  ⑪チェーン約25cm2本を⑨丸カンでつなげ、
　　⑩カニカン、アジャスターを付属のCカンでつなげて完成。

ニ

中心

⑪チェーン D125HM…約50.5cm 約25cm×2本を用意する。
⑫テグス 3号 40cm×1本を用意する。

はじめに…

⑪

Point

⑪チェーンに
丸カン・Cカンを
つなげる時は
2コマひろう。

KR1167-1　貴和クリスタルのフローラアクセサリー4種

平
丸
ニ

平ヤットコ
丸ヤットコ
ニッパー

〈基本の工具〉 株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。
レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413（月～金ＡＭ10：00
～ＰＭ5：00）までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く
終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20250409〉

スマートフォンで
こちらのレシピ
を見る

コジカの教科書 BASICS

アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック！

アクセサリー作りの
基礎をまとめた
テキストブック

各テクニックを
動画でご覧頂けます。



お好きなカラー・
配色でアレンジ
出来ます。

ピンにパーツを通し、ピンの根元を
直角に折り曲げ根元から7mm程残し
ニッパーでカットする。ピンの先を
丸ヤットコで挟み手首を返すように
手前にゆっくり丸めて完成。

平ヤットコで
輪の先を前後に
ずらし開閉する。

7mm

カット

〈ピンの丸め方〉

〈ピンのつなぎ方〉

印：丸ヤットコの先

〈ピアス〉

接着剤を
つける

②#6428 6mm〈A色〉…12個

③#6428 6mm〈B色〉…12個

⑤樹脂パール バロックセミラウンド
　 約9×8mm…2個

⑥シャワーペンダント 1カン付
 　12mm…2個

⑦デザインピン 約0.6×30…2本

⑧チタンピアス おわん 6mm
　 丸玉10-12mm用…1ペア

④キュービックチャトン(丸)
 　3mm…2個

①TOHO特小ビーズ…24個

〈裏面〉

〈正面〉

アレンジ例

作り方
(1). 〈ピンの丸め方〉を参照し、⑦デザインピンに⑤パールを通し
　  先端を丸める。
(2). 〈モチーフの編み方(2色)〉を参照し、⑥シャワー台にパーツを
　  編みつける。

(3). 〈シャワー金具土台のつけ方〉を参照し、(2)で作ったパーツに
　  ⑥シャワー金具土台をつける。

使用道具
接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

〈モチーフの編み方(2色)〉

●テグスを通す穴
　テグスを結ぶ表面を通るテグス

裏面を通るテグス

⑨テグス40cm１本の中心（★）に図のようにパーツを通す。図の位置
でテグス　　　を２・３回結び、約5mm残して余分をカットする。

〈裏面〉

〈シャワー金具土台のつけ方〉
図のようにシャワー台をシャワー
金具土台にはめ、ツメを倒して固定する。

平ヤットコで先にツメを2ヶ所軽く倒して、
シャワー台をすべりこませてから残りの
ツメを倒すと良い。(ツメを倒す際は、
土台に傷がつかないよう平ヤットコに
布などをあてて行うと良い。)

Point

⑥シャワー
　金具土台

※すでに編みつけた
　パーツはグレーで
　表示

※すでに編みつけた
　パーツはグレーで
　表示

⑥シャワー台

⑨40cm

④

②
③ ①

(5). (1)で作ったパーツを⑥のカンにつなげて完成。

(4). ⑧ピアス金具の丸皿に接着剤をつけ、(3)で作ったパーツの
　  裏側に接着し、完全に硬化させる。

※もう片耳分も左右対称に
　なるように作る。
　(材料の個数は両耳分)

中心

中心

平 丸 ニ

中心

⑨テグス 3号…80cm 40cm×2本を用意する。
はじめに…

KR1167-2　貴和クリスタルのフローラアクセサリー4種

平
丸
ニ

平ヤットコ
丸ヤットコ
ニッパー

〈基本の工具〉 株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。
レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413（月～金ＡＭ10：00
～ＰＭ5：00）までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く
終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20250409〉

スマートフォンで
こちらのレシピ
を見る

コジカの教科書 BASICS

アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック！

アクセサリー作りの
基礎をまとめた
テキストブック

各テクニックを
動画でご覧頂けます。



〈タイタック〉

完成図

×悪い例

〈カンの開閉の仕方〉

平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコで
カンの切れ目の両側を挟む。
片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かす
ようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。
※とじる時も同じ工程をくり返す。

②#6428 6mm…12個

⑥タイタックセット カン付…1個

⑤Cカン 0.7×3.5×4.5…1個

④シャワーペンダント 1カン付
 　12mm…1個

③キュービックチャトン(丸)
 　3mm…1個

①TOHO特小ビーズ…12個

〈裏面〉

〈正面〉

お好きなカラー・配色でアレンジ出来ます。アレンジ例

使用道具 平

〈モチーフの編み方(1色)〉

●テグスを通す穴
　テグスを結ぶ表面を通るテグス

裏面を通るテグス

⑦テグス40cm１本の中心（★）に図のようにパーツを通す。図の位置
でテグス　　　を２・３回結び、約5mm残して余分をカットする。

(2). 〈シャワー金具土台のつけ方〉を参照し、(1)で作ったパーツに
　  ④シャワー金具土台をつける。

(3). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、(2)で作ったパーツを
　  ⑥のカンに⑤Cカンでつなげて完成。

作り方
(1). 〈モチーフの編み方(1色)〉を参照し、④シャワー台にパーツを
　  編みつける。

〈裏面〉

〈シャワー金具土台のつけ方〉
図のようにシャワー台をシャワー
金具土台にはめ、ツメを倒して固定する。

平ヤットコで先にツメを2ヶ所軽く倒して、
シャワー台をすべりこませてから残りの
ツメを倒すと良い。(ツメを倒す際は、
土台に傷がつかないよう平ヤットコに
布などをあてて行うと良い。)

Point

④シャワー
　金具土台

④シャワー台③

②
①

中心

中心

※すでに編みつけた
　パーツはグレーで
　表示

※すでに編みつけた
　パーツはグレーで
　表示

⑦40cm

中心

⑦テグス 3号 40cm×1本を用意する。はじめに…

KR1167-3　貴和クリスタルのフローラアクセサリー4種

平
丸
ニ

平ヤットコ
丸ヤットコ
ニッパー

〈基本の工具〉 株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。
レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413（月～金ＡＭ10：00
～ＰＭ5：00）までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く
終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20250409〉

スマートフォンで
こちらのレシピ
を見る

コジカの教科書 BASICS

アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック！

アクセサリー作りの
基礎をまとめた
テキストブック

各テクニックを
動画でご覧頂けます。



〈マグネットブローチ〉

②#6428 6mm…12個

④パールチャーム ラウンド
　 ヒートン付 約6mm…1個

⑥丸カン 0.6×3…1個

③キュービックチャトン(丸)
 　3mm…1個

①TOHO特小ビーズ…12個

〈正面〉

接着剤を
つける

⑤シャワーペンダント
　 1カン付 12mm…1個

⑦マグネットブローチ
 　10mm…1セット

〈裏面〉

完成図

×悪い例

〈カンの開閉の仕方〉

平ヤットコ2本を両手で持ち、両方のヤットコで
カンの切れ目の両側を挟む。
片方の手を手前に、もう片方の手を奥に動かす
ようにしつなぎ目を前後にずらしカンを開く。
※とじる時も同じ工程をくり返す。

使用道具
接着剤(エクセルエポ、又はハイスーパー5がおすすめ)

平
作り方

(1). 〈モチーフの編み方(1色)〉を参照し、⑤シャワー台にパーツを
　  編みつける。

(2). 〈シャワー金具土台のつけ方〉を参照し、(1)で作ったパーツに
　  ⑤シャワー金具土台をつける。

〈裏面〉

〈シャワー金具土台のつけ方〉
図のようにシャワー台をシャワー
金具土台にはめ、ツメを倒して固定する。

平ヤットコで先にツメを2ヶ所軽く倒して、
シャワー台をすべりこませてから残りの
ツメを倒すと良い。(ツメを倒す際は、
土台に傷がつかないよう平ヤットコに
布などをあてて行うと良い。)

Point

⑤シャワー
　金具土台

(4). 〈カンの開閉の仕方〉を参照し、④チャームを⑤のカンに、
　  ⑥丸カンでつなげて完成。

(3). ⑦マグネットブローチに接着剤をつけ、(2)で作ったパーツの
　  裏側に接着し、完全に硬化させる。

〈モチーフの編み方(1色)〉

●テグスを通す穴
　テグスを結ぶ表面を通るテグス

裏面を通るテグス

⑧テグス40cm１本の中心（★）に図のようにパーツを通す。図の位置
でテグス　　　を２・３回結び、約5mm残して余分をカットする。

⑤シャワー台③

②
①

中心

中心

※すでに編みつけた
　パーツはグレーで
　表示

※すでに編みつけた
　パーツはグレーで
　表示

⑧40cm

中心

⑧テグス 3号 40cm×1本を用意する。
はじめに…

KR1167-4　貴和クリスタルのフローラアクセサリー4種

平
丸
ニ

平ヤットコ
丸ヤットコ
ニッパー

〈基本の工具〉 株式会社貴和製作所 ※記事及び写真・イラストの無断転載を禁じます。
レシピについてのお問い合わせは03-3863-6413（月～金ＡＭ10：00
～ＰＭ5：00）までご連絡ください。※レシピは商品終了等により予告無く
終了する場合がございます。予めご了承ください。〈20250409〉

スマートフォンで
こちらのレシピ
を見る

コジカの教科書 BASICS

アクセサリー作りの基礎テクニックはこちらをチェック！

アクセサリー作りの
基礎をまとめた
テキストブック

各テクニックを
動画でご覧頂けます。


